Die Uhr ist fur die geographische Breitg=49,2° gebaut und zeigt dort dieahre

Ortszeit WOZ an.

24. Polare Bifilaruhr von Bernard Rouxel
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R

Die zu den Stundenwinkeln t gehdrenden Stundenlinien sinchangsgr parallele
Geraden mit der Gleichung

y=a+dianpcosp fant.
Die Aquinoktiallinie ist eine Parabel mit der Gleichung

afany(Sing X=y?-aly.
Diese Uhr hat zwei symmetrische geneigte Faden, einafefiivormittag und einen
fur den Nachmittag. Die Uhr ist nach Suden auszurictidamn liegen die beiden
geneigten Faden in der Ebene des ersten Vertikals. B&dell wurde y=45°

gewahlt.

Diese Uhr erhielt 2003 beim Wettbewerb ,Schatten der 2ai¢ Auszeichnung.
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25. Das Astrolabium

Das Astrolabium ist fiir 50° nordliche Breite konstruidvit diesem astronomischen
Instrument werden H6hen von Gestirnen gemessen. Bdann dann nicht nur die
Zeit bestimmt werden, sondern auch die Positionen von Sorh8ternen.
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Das Astrolabium erreichte im 16. Jahrhundert seine tgré&rbreitung, als die
Kosmologie in Europa noch ganz in der ptolemdischeadifion stand und
Mystizismus und Astrologie die beherrschenden kulturéigifte waren.

Nordpol Die dreidimensionale
Himmelskugel Stern Himmelskugel wird
el durch die stereogra-
: Wendekreis de phische Projektion auf
) Krebses die zweidimensionale
Aquatoreben 4‘ Projektion Aquatorebene abgebil-
> "4 det.
N * ,’ /

l Die stereographische
Wendekreis de¥ \ / / Projektion hat zwei
Steinbock Eigenschaften, die sie

fur astronomische
Probleme  besonders

Stidpol geeignet macht:

« Kreise auf der Himmelskugel werden auf Kreise in der Ptigjelabgebildet.
*  WinkelgroRen auf der Himmelskugel bleiben in der Projektitvaleen.

Ein Nachteil der stereographischen Projektion ist die azueakde VergréRerung der
Sternbilder zum Rand hin. Die Drehung der Rete folgt deehilmg der

Himmelskugel im Uhrzeiger. Daher sind die Sternbilder segdhrt, wie man sie
von aufBerhalb der Himmelskugel sieht. Beim Messen vonehwinkeln mit der

Alhidade auf der Rickseite wird das Astrolabium am Thewksecht gehalten, und
waagrecht mit dem Thron nach Siiden beim Gebrauch delekszite mit Rete und
Regel.
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26. Bifilaruhr von Michnik
Die Uhr ist fur ¢=49° geographische Breite gebauDurch Veréndern der

Fadenhthe kann die geographische Breite des Standorts jegkraigflgig
verandert werden.

Michniks Zweifadensonnenuhr.

Die Indikationen geschehen durch
den Schnittpunkt der Schattenlinien
der beiden Faden.

Rohr

Im Jahr 1923 veroffentlichte der deutsche MathematikeMi¢hnik die Theorie

einer ganz neuen Art von Sonnenuhren.
Eine Sonnenuhr, deren Winkel zwischen den Stundenlinienuomdas Zifferblatt

Der Schnittpunkt der Schattenlinien der beiden waagrechtem Fziigt auf einem gleich bleiben (homogene Stundenlinien), bietet den Voda#s dieses Zifferblatt
horizontalen Zifferblatt mit homogenen Stundenlinien dahre Ortszeit an, wenn um das Uhrenzentrum gedreht werden kann und soatigl€chung, die Korrektur
ein gedachter Poloszeiger durch den Ost-West-Fadenrihidtee h geht, und der der geographischen Lange des Standorts und, falls néégSammerzeit beim

Nord-Siid-Faden dann in der Héhe —"— verlauft. Ablesen automatisch beriicksichtigt werden kénnen.
sing
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27. Der analemmatische Sonnenkompass

Die Uhr ist fur nordliche Breiten konstruiert und zeigt dighre Ortszeit WOZ an.
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Diese Uhr wurde 1701 von Antoine Parent erfundenalémmatische Sonnenuhren
haben keinen erdachsparallelen Zeiger (Polos), sondeen anf der Datenskala
beweglichen Zeiger, der senkrecht zur Uhrflache stembif@@n).

Sein Abstand y vom Mittelpunkt hangt von der Sonnendeldindt(Datum) ab:
y=tand.

Zu jeder noérdlichen Breite gibt es eine besondere Ellipse

X=sint/cosh
y=codiand,

auf der die zum Stundenwinkel t gehdrenden Stundenpliegéen.

Es sind konfokale Ellipsen, da sie alle die gleichen Bremkigu haben.
Stundenpunkte zum gleichen Stundenwinkel liegen auf eineerdgp mit den
gleichen Brennpunkten wie die Ellipsen.

Die Uhr ist in der Horizontalebene nach Siiden auszuricBi@nn zeigt der Schatten
des Gnomons auf der zur Breite gehdrenden Ellipse kersden Stundenhyperbeln
die WOZ an.

Kennt man umgekehrt die WOZ, so muss der Sonnenkonmpasso lange gedreht
werden, bis der Schatten die richtige Zeit anzeigt. Dandiést/hr eingenordet und
das Gerat zeigt die Himmelsrichtungen.

Auf der Stidhalbkugel gelten die Ellipsen fir negative Breitehdie Zeiteinteilung
erfolgt gegen den Uhrzeigersinn.
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28. Homogene analemmatische Uhr von Hollander mit Anzeige der Sterit Sonnenuhren mit gleichgroBen Winkeln zwischen den Stundktgpu heilRen
homogen. Der Vorteil homogener Sonnenuhren bestehin,datass die
Zeitgleichung, der Langenausgleich und die Sommerzeit aufciaf Weise
bertcksichtigt werden kdnnen. Der Ring mit den Stundertpankiuss nur um den
entsprechenden Winkel gedreht werden.

Die Uhr wird mit der Stundenscheibe nach Siiden ausgericideatia
Scheibe mit dem Gnomon G so lange gedreht, bis der Schattierdas zur
Sonnendeklinatiod gehdrende Datum auf der Datenskalfllt:
A=R[{andcosh
Der Pfeil auf der Gnomonscheibe zeigt dann die aktuellen&Smeit auf der

Stundenscheibe an und der Gnomon den Stundenwinkel t diee.So
S

Die Stundenpunkte auf der Ellipse einer ana-
lemmatischen Uhr kdénnen mit Hilfe der
homogenen  Stundenpunkte  auf den
Hauptkreisen konstruiert werden. Verschiebt
man den Stundenpunkt T der Ellipse
senkrecht zur Hauptachse um die Strecke
d=R[{(1-sind)ldog,
so wird der Schatten parallel verschoben und
die DatenskalaA muss ebenfalls um diese
Strecke d verschoben werden. Dies geschieht
mechanisch durch den Zapfen P, der in einer
Nut der Datenscheibe gleitet und sie dabei in
Nord-Sud-Richtung verschiebt.

Die Sternzeit 6 st gleich dem augenblicklichen Stundenwinkel des
Fruhlingspunktes. Auf der Gnomonscheibe ist vom Frihlingspamk20. Marz aus

die Rektaszensiom der Sonne mit dem entsprechenden Tagesdatum ricklaufig
Die Uhr ist fur die geographische Breiie=49,2° gebaut. abgetragen.

Es gilt6=a+t.

Ist daher die Gnomonscheibe zur Sonne ausgerichtegigbdas Tagesdatum die
aktuelle Sternzeit auf der Stundenscheibe an.
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29. Eine analemmatische Uhr von Rouxel

Der klassische Fall

Der Kreis einer Aaquatorialen Uhr wird in

beliebiger Richtung verschoben. Es entsteht ein
Zylinder. Die Spuren der Stundenpunkte sind
zueinander parallele Mantellinien. Als Zifferblatt
kann jede Kurve auf dem Zylinder dienen, die
diese Mantellinien schneidet. Der Zeiger weist in
Verschiebungsrichtung und muss entsprechend
der Deklination & in Nord-Sud-Richtung
verschoben werdenA=R[{anddosp.

Eine neue Familie von Sonnenuhren
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Der Aquatorkreis mit Radius 1 wird so verschoben

dass sich sein Mittelpunkt auf einem Kreis mit
Radius 1 in der Meridianebene bewegt. Es entste
eine Flache mit der Gleichung
X=COO+COP
y=sinp
z=sino Oste
Auf dieser Flache liegt flp=1—0 eine Gerade, die
als lineares Zifferblatt dienen kann.
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Die Bewegung des Aquatorkreises kann langs einer bediebi¢urve erfolgen.
Ebenso kann die Kurve, auf der die Stundenpunkte liegeitgehend beliebig
gewahlt werden.

Die Uhr kann auf die geographische Breite eingestellt werde
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30. OCTO-PLANISPHERE GNOMONIQUE CARTE DU GLOBE dressée en projection gnomonique
sur les faces de TOCTAEDRE REGULIER CIRCONSCRIT
dont les huit triangles juxtaposés offrent le DEVELOPPEMENT,
avec l'indication des points principaux du RESEAU PENTAGONAL
qui jalonnent le tracé rectiligne de ce réseau,
établie pour lETUDE DES ALIGNEMENTS GEOGRAPHIQUES emégéal

par

M. A. E. BEGUYER DE CHANCOURTOIS

PROFESSEUR DE GEOLOGIE A 'TECOLE NATIONALE DES MINE
PARIS

1869-1873-1876
1880

On a pris comme méridien 0°, l'origine des longitudesnéidien de Ile de Fer
fixé a 20° du méridien de Paris, suivant 'usage actuel.

Le point de contact de chacun des triangles de I'octagdte la sphére est situé par
35°1852" de latitude. L'échelle nécessairement variable est dordans les
differentes parties de la carte par I'espacemenpdess marqués de degré en degré
sur les méridiens.
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